
Proh!ášení o provádění kalibrací

Subjekt
KSGP §.r,o.
lČ: 19571534
Se sídlem;
Příbram na Moravě 186
664 84 Příbram na Moravě
provozovna:
Vídeňská 743141
639 00 Brno-Štyřice

úvodní ustanovení
V souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů
provádíme kalibrace: nivelačních přístrojů, teodolitů, rotačnicir taseiů, potrubních
laserŮ, liniových, křížových a bodových laserů, vodních váh do přesnosti 0,25
mmlm, stahovacích latí, klínkŮ pro měření nerovnosti, laserových dálkoměrů,
tvdrdoměrů na beton schmidt,

Podnikové etalony
Hlavním podnikoqým etalonem je:
- Nivelační přístroj Zeiss Ni 004 navázaný na státní etalon VÚGTK Zdiby

Jako další etalony slouži:
- Digiťální sklonoměr Stabila TECH 96 navázaný na státní etalon u ČMl Brno
- Vodováha Horizont Exaeta navázaný na státní etalon u ČM| Brno
- Pásmo BMl navázaný na státní etalon u ČMl Brno
- Posuvné měřítko Mitako navázaný na státní etalon u ČMl Brno
- Tvdroměr Original Schmidt Proseq OS8000 N navázaný na státní etalon u TZÚS Praha

VŠechny etalony jsou pravidelně kalibrovány periodicky každé 2 roky. Kalibrační listy k
etalonŮm jsou uchovávány v prostorách servisu a jejich elektronická forma je ke stažení
na webu Ťirmy.

Kalibrační postupy a metrologiclcý řád
Metrologický řád a kalibrační postupy byly vypracovány v souladu s normou ČSN lSO
17123 Optika a optické přístroje - Terénní postupy pro zkoušení geodetických a měřických
přístrojŮ a ČStt 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu - Tvrdóměrné metody zkoušení
betonu.

personální obsazení
Opravy a kalibrace měřidel jsou prováděny pracovníky se vzděláním v oboru geodézie a
kartografie a proškolenými v oblasti opravy měřidel a metrologie.

i{§f-:i:!s.r.*"
:Fříbram na Moravě 186

664 84 Přibram na Moravě
[č: t tSS+ *tC: CZ1S571534

www. ksgp.cz Te|: 7 23694421

§
wK

l
I

V Brně dne 1 " 6.2024

K S
G


